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Sobre a ZKTeco
ZKTECO CO., LTD. (ZKTeco) (301330: CN Shenzhen Stock Exchange) é uma 
empresa de renome internacional especializada em técnicas pioneiras de 
reconhecimento biométrico, que fornece produtos e soluções de 
gerenciamento de entrada inteligente, autenticação de identidade 
inteligente e escritório inteligente.

A ZKTeco tem aproximadamente 4.000 funcionários em todo o mundo, 
dentre eles, mais de 1.100 funcionários de pesquisa e desenvolvimento e 
730 funcionários estrangeiros. A empresa possui 14 subsidiárias e 29 filiais na 
China e 38 subsidiárias em Hong Kong, Macau, Taiwan e no exterior (em 
dezembro de 2021).

A ZKTeco possui vários centros de desenvolvimento, design e inovações na 
Índia, Dongguan, Xiamen e Dalian. Atualmente, as técnicas e terminais 
inteligentes da ZKTeco são aplicados pela maioria das 500 principais 
empresas globais, e seus negócios já abrangem mais de 100 países e regiões.

A ZKTeco defende a visão de “Responsabilidade, Integridade, Pragmatismo e 
Excelência”, deseja mudar o mundo com tecnologia e tornar a vida e o 
desenvolvimento social mais seguros e sábios. 
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A ZKTeco no mundo

Aliança ZKTeco
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Placas controladoras

Placa Controladora de Acesso
Série C3

Placa Controladora de Acesso com base em IP
C2-260 

Gráfico de Extensão RS485 (Suporte Máximo)
DM10 AUX485 WR485
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Porta C2-260

• TCP / IP, RS485
• Cartões: 30.000
• Registros: 100.000
• Portas: 1 / 2 / 4

• Leitores: 2 / 4 / 4
• Entradas: 2 / 6 / 12
• Saídas: 2 / 4 / 8

• Comunicação: TCP/IP, RS485 (extensão), RS485 (leitor)
• Controla duas portas por padrão; máx. 10 (com DM10s)
• AUX IN: Estende para 4 (AUX485)
• Número de portas suportadas por padrão: 2
• Número de entradas auxiliares: 2
• Número de Saídas Auxiliares: 2
• Porta de extensão RS485: 1
• Porta de Leitor RS485: 1
• Número de leitores suportados: 4
• Tipos de leitores suportados: leitor de cartão RS485, leitor
Wiegand (WR485)

• DM10 (placa de extensão de porta única) (opcional): máx.8
• AUX485 (Conversor RS485-4 Aux. IN) (Opcional): 2
• WR485 (Conversor RS485-Weigand) (Opcional): 4
• Capacidade de cartões: 30.000
• Capacidade de registros: 200.000
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Painel de extensão de porta única
DM10

Placa Controladora de Acesso GreenLabel
Série InBio Pro

Placa Controladora de Acesso
Série InBio
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• Comunicação RS485
• 2 Leitores Wiegand
• Entrada e saída de energia de 12 V
• 1 Sensor de Bloqueio,
• 1 Botoeira de saída
• 1 AUX IN, 1 AUX OUT

• TCP / IP, RS485
• Servidor web
• Registros: 100.000
• Usuários / Cartões: 30.000
• Impressões digitais:
3.000 / 20.000

• Portas: 1 / 2 / 4
• Leitores Wiegand: 2 / 4 / 4
• Leitor RS485 : 2 / 4 / 8
• AUX In: 1 / 2 / 4
• AUX Out: 1 / 2 / 4

• TCP / IP, RS485
• Servidor web
• Usuários / Cartões 60.000
• Impressões digitais:
20.000

• Registros: 100.000
• ID / IC / DESFire

• Portas: 1 / 2 / 4
• Leitores Wiegand: 2 / 4 / 4
• Leitor RS485 : 8ea
• AUX In: 1 / 2 / 4
• AUX Out: 1 / 2 / 4



Placas controladoras para elevador

Placa Controladora de Elevadores
EC10

Placa de extensão de andares para elevador

EX16

Placa Controladora de Elevadores
EC16

Placa de extensão de andares para elevador

DEX16

• Andares: 10
(Até 58 com a EX16)

• Digitais: 3.000
• RFID: 30.000

• Registros: 100.000
• Comunicação: TCP/IP, RS485
• Máximo de EX16: 3

• Andares: 16 • Comunicação: RS485

• Andares: 16 (Até 128
com a DEX16)

• Digitais: 30.000
• Cartões: 100.000

• Logs: 200.000
• Comunicação: TCP/IP,

RS485, Wiegand
• Máximo de EX16: 3

• Andares: 16 • Comunicação: RS485
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ProFace X(DS)

Leitores biométricos, RFID e QRCode

ProFace X
• Grande capacidade de templates faciais; 1:N - 50.000 templates faciais; 1:N -

5.000 templates de palma da mão
• Reconhecimento facial rápido em 0,3s
• Algoritmo anti-spoofing contra ataque por impressão (fotos a laser, coloridas e

P/B), ataque por vídeos e ataque por máscara 3D
• Design inteligente de economia de energia; avalia com precisão a distância

(2,5m) entre o usuário e o dispositivo por um detector de microondas antes de
ativar o terminal de reconhecimento

• Câmera com sensor CMOS de 2MP com função WDR, que permite ao terminal
reconhecer rostos sob condições de iluminação extremas (0,5 lux a 50.000 lux)

• Luz de alimentação com brilho ajustável
• Padrão IP68 contra poeira e à prova d'água e padrão de proteção IK04
• Ampla faixa de temperatura operacional -30°C a 60°C
• Vídeo porteiro (PC: ZKBioTalk, APP:ZSmart, Protocolo SIP)
• Protocolo ONVIF
• Codificação QR Code
• Proteção IK10 opcional

• O Reconhecimento Facial Dual Spectrum da ZKTeco
combinou de forma inteligente a tecnologia Infravermelho
próximo e luz visível
• Reconhecimento facial Dual Spectrum para ambientes de 0 a
10.000 lux.
• Suporta reconhecimento facial em ambientes com pouca ou
nenhuma luz sem luz de preenchimento.
• Padrão IP68 à prova de poeira e à prova d'água e padrão de
proteção IK04
• Detecção de máscara; reconhecimento facial disponível com
máscaras
• A precisão do reconhecimento facial foi melhorado em 26%
em comparação com a série ProFace anterior.

ProFace X(SL)
• Reconhecimento facial por Luz Estruturada 3D
• Até 100.000 templates faciais (opcional)
• Intensidade da luz: 0 a 40.000 lux
• Padrão IP68 à prova de poeira e à prova d'água e padrão de
proteção IK04 (IK10 opcional)
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SpeedFace-V4L
• Reconhecimento facial aprimorado por luz visível e

reconhecimento de palma
• Algoritmo antifalsificação contra ataques por impressão (fotos a

laser, coloridas e P/B), ataques por vídeos e ataques por máscara 3D
• Múltiplos métodos de verificação: Face/Palma/Cartão/Senha
• Módulos de cartão disponíveis: cartão ID de 125 kHz (EM) / cartão

IC de 13,56 MHz
• Luz complementar com brilho ajustável
• Capacidade para até 1.000 usuários, por padrão.
• QR Code Dinâmico

SpeedFace-V5L [P] 
• Reconhecimento facial de luz visível aprimorado e reconhecimento de palma
• Algoritmo antifalsificação contra ataques por impressão (fotos a laser, coloridas e P/B), ataques por vídeos

e ataques por máscara 3D
• Verificação Múltipla: Face/Palma/Impressão Digital/Cartão/Senha
• Luz complementar com brilho ajustável
• Protocolo ONVIF
• SO: Linux
• Capacidade facial: 10.000
• Capacidade de palma: 3.000
• Capacidade de impressão digital: 6.000/10.000 (opcional)
• Capacidade do cartão: 10.000 (opcional)
• Código QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec
• Código QR dinâmico com ZKBio CVSecurity Moblie APP (Em breve)

SpeedFace-V5L[QR]SpeedFace-V5L
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SpeedFace M4
• Reconhecimento facial aprimorado por luz visível e reconhecimento de palma
• Algoritmo antifalsificação contra ataques por impressão (fotos a laser, coloridas e

P/B), ataques por vídeos e ataques por máscara 3D
• Múltiplos métodos de verificação: Face/Palma/Cartão/Senha
• Módulos de cartão disponíveis: ID / IC / HID / iClass / Felica / Desfire EV1/EV2 /

Legic
• Capacidade: 10.000 templates de face, 3.000 templates de palma, 10.000 cartões,

200.000 logs
• Índice de proteção IP66

SpeedFace-V3L 
• Reconhecimento facial aprimorado por luz visível
• Múltiplos métodos de verificação: Face/Impressão digital/

Scramble QRCode/Cartão RFID/Senha
• Suporta até 3.000 templates  faciais / 3.000 impressões

digitais / 3.000 cartões RFID / 200.000 registros
• Módulos de cartão disponíveis: cartão ID de 125KHz

(EM) / cartão IC de 13,56MHz
• Índice de proteção IP65
• Temperatura operacional de -5°C a 45°C
• Compatível com ZKBioAccess IVS

SpeedFace-V3L(Lite)
• • Tela sensível ao toque de 2,4 polegadas
• Módulos de cartão disponíveis: cartão EM de 12,5 

KHz /cartão IC de 13,56 MHz
• Servidor web integrado para configuração do sistema
• • Suporta até 3.000 templates faciais / 3.000 cartões 

RFID / 200.000 registros
• Índice de proteção IP65
• Função de controle de acesso simples

SpeedFace-V3L SpeedFace-V3L
[QR]

SpeedFace-V3L
RFID
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FaceDepot-7B
• SO: Android 5.1 com tela sensível ao toque de 7 polegadas
• Câmera dupla para detecção de rosto em tempo real
• Compatível com catracas ZKTeco e de terceiros
• Comunicação: TCP/IP, host USB, Wi-Fi (opcional), RS485, RS232
• Interface de controle de acesso: trava elétrica de terceiros, sensor de

porta, botão de saída, alarme, campainha, Wiegand In/Out
• Múltiplos métodos de verificação: Face/Digitais/Cartão/Senha
• Suporta até 10.000 templates  faciais / 10.000  impressões digitais /

10.000 cartões RFID / 100.000 registros
• Distância de verificação: 30cm ~ 300cm
• Temperatura de operação: -10 °C- 45 °C
• Software: ZKBioAccess IVS, ZKBio CVSecurity

FaceDepot-7BL
• SO: Linux com tela sensível ao toque de 7 polegadas
• Reconhecimento facial aprimorado por luz visível e reconhecimento de

palma
• Algoritmo antifalsificação contra ataques por impressão (fotos a laser,

coloridas e P/B), ataques por vídeos e ataques por máscara 3D
• Múltiplos métodos de verificação: Face / Palma / Digitais (Opcional) /

Cartão (Opcional) / Senha
• Cartão de identificação de 125KHz e cartão IC de 13,56MHz e impressão

digital opcional
• Luz complementar com brilho ajustável
• Suporta até 10.000 templates  faciais / 10.000 palmas / 10.000

impressões digitais (Opcional) / 10.000 cartões RFID (Opcional) / 100.000
registros

• Vídeo porteiro
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RevFace15

Série Elite (Modelos Aplicáveis: Elite Pass / Elite Access)
• Reconhecimento facial rápido em 0,3 segundo
• Algoritmo antispoofing contra ataque de impressão, ataque de vídeos e

ataque de máscara 3D
• Padrão IP68 à prova d'água e poeira e padrão de proteção contra impacto

IK04
• Ampla faixa de temperatura operacional -30°C a 60°C
• Grande capacidade de templates faciais:

1:N – 30.000 templates faciais (padrão), 1:N – 50.000 templates faciais
(opcional)

• Reconhecimento facial externo funciona a uma distância de 3m
• Câmera de 2MP com WDR, reconhecimento facial sob condições extremas

de iluminação (0,5 lux – 50.000 lux)
• O terminal suporta vários modos de comunicação, TCP/IP, Wi-Fi (opcional),

RS485, RS232
• Vídeo porteiro

inPulse+ (RFID+veia e impressão digital)

Modelo inPulse+

Capacidade do Cartão 2.000
Capacidade de veias e 

impressões digitais 1,500

Transações 100,000

Comunicação TCP / IP, USB-Host, Entrada e Saída Wiegand, SRB

Funções de controle de acesso Fechadura, Alarme, Aux. In, Botoeira, Sensor de porta, Campainha

• Tela sensível ao toque de 7 polegadas
• Suporta até 10.000 templates faciais / 200.000 registros
• Função de controle de acesso avançado
• Detecção de máscara; verificação facial disponível com máscara
• Reconhecimento facial de até 4 pessoas simultaneamente
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ProMA
• Invólucro fundido em liga de alumínio de alta resistência com estrutura à prova de 

vandalismo IK07, e indíce IP66 de resistência à água e poeira.
• Reconhecimento facial antirreflexo externo aprimorado pela tecnologia HDR e WDR, 

suporta de 0,5 Lux a 100.000 Lux
• Temperatura operacional de -20°C a 55°C, temperatura de armazenamento de -25°C a 

65°C, adequado para ambientes extremos.
• Espectro completo de métodos de autenticação, rosto / impressão digital / palma (em 

breve) /QRCode /cartão RFID
• Suporta até 30.000 faces / 10.000 impressões digitais / 5.000 Palmas da mão

(opcional) / 50.000 cartões RFID / 500.000 registros. Suporta IEEE 802.3af / no padrão 
PoE

• Suporta vários módulos RFID e até mais de 100 tipos de cartões (incluindo ID / IC / 
Legic / Desfifire EV1 /EV2 /HID Prox. / HID iClass / etc.)

• Suporta QR Code como credencial móvel de alta segurança via ZKBio CVSecurity App. 
(Em breve)

• Video Porteiro HD via ZSmart mobile App e ZKBioTalk PC App (em breve)
• Suporta ONVIF para integração NVR/VMS de terceiros para atuar como uma câmera de 

vigilância
• Servidor web integrado para configuração do sistema
• Em conformidade com ZKCSBL (ZKTeco Cyber Security Base Line), padrão de proteção 

avançada
• Compatível com a plataforma de segurança tudo-em-um ZKTeco ZKBio CVSecurity

ProMA-QR

SA40
• Cartão EM 125kHz/ Cartão IC13.56MHz
• Comprimento da senha: 4 a 6 digitos
• Suporta até 2.000 usuários / 2.000 senhas
• Modos de verificação: Somente cartão / 

Somente senha / Cartão e senha 

SC800
• Comprimento da senha: 6 digitos
• Suporta até 50.000 cartões (Padrão) / 100.000 cartões (Opcional)
• Wi-Fi (Opcional)
• Índices de proteção IP65 e IK04
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• Equipado com reconhecimento facial de luz visível ZKTeco,
oferecendo uma das melhores tecnologias de reconhecimento
facial do setor

• Suporta até 1.500 templates faciais / 30.000 cartões / 100.000
registros

• Suporta várias portas de comunicação, TCP/IP, saída Wiegand,
RS485 (em breve), Wi-Fi (em breve)

• Montagem na parede: KF1100 Compatível com gang-box
asiático, KF1200 Compatível com gang-box Simples

• Servidor web integrado de fácil utilização para configuração
rápida do sistema

• Totalmente compatível com a placa controladora da série inBio e
a plataforma de segurança ZKBio Access IVS

• Totalmente em conformidade com o padrão ZKCSBL (ZKTeco
Cyber Security Base Line) para fornecer proteção avançada

KF1100 & KF1200

KF1100 KF1200

FR1500S

Série de leitores Multi-Tech ProID

• Sensor de impressão digital BioID+
• Instalação de caixa de junção padrão de grupo único
• Interface de Comunicação RS485
• Carcaça frontal de aço inoxidável

• Grau de proteção IP65; totalmente à prova de poeira e resistente a
respingos de água de qualquer direção

• Design de montagem embutida para uma instalação organizada

• Suporte a cartões de tecnologia multifrequência,
por exemplo, ID, IC, NFC, DESFire EV1 e EV2 e
etiquetas NFC

• Oferece saída Wiegand e RS485
• Suporte para Alarme Tamper
• Luz LED e teclado touch
• IP66, design à prova d'água adequado para

ambientes internos ou externos
• Alta estabilidade e eficiência energética

ProID20 BEMD-RS ProID30 BEMD-RS
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Leitor de QRCode Wiegand e RS485

QR600-HK QR600-VK

MK-V
• Caixa metálica
• Índice de proteção IP66
• Verificação por senha ou cartão de proximidade 125Khz (padrão)
• Teclado iluminado e resistente a água
• Cadastro de senhas de 4 a 6 dígitos.
• Trabalha em baixas temperaturas (-40°C)

QR600 Series
• Caixa de metal resistente à prova d'água
• Teclado
• IP65 à prova d'água
• QRCodes dinâmicos no aplicativo móvel ZKBio CVSecurity (Em breve)
• QR code, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec
• Compatível com código PDF417 de identidade nacional do Chile e da

Argentina
•
•

Comunicação: Wiegand e RS485 (OSDP apenas para RFID)
Suporta cartões de identificação de 125kHz, cartões IC de 13,56MHz,
que incluem Ultralight, IC (S50/S70), CPU, NFC (placa analógica), Desfire
EV1, NTag
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Terminais de Autoatendimento de Visitantes

 FaceKiosk-H13C
• SO: sistema Android 9.0 com tela de toque de 13,3 polegadas
• Comunicação: 4G (opcional), TCP/IP, WIFI, host USB, RS232, RS485
• A combinação de código de barras e impressora atende às diferentes

necessidades dos clientes
• Múltiplos métodos de verificação: Cartão / Digital / Leitor de QR /

Impressora integrada
• Recurso de detecção de temperatura corporal (opcional)
• Suporta até 9.500 visitantes / 500 usuários / 500 cartões / 500 digitais /

100,000 registros
• Android LCDP para integração de aplicativos de terceiros

FaceKiosk-H13A
• SO: sistema Android 9.0 com tela de toque de 13,3 polegadas
• Sensor: Scanner de código QR, BioID+ Sensor de impressão

digital (opcional)
• Comunicação: TCP/IP, WIFI, Host USB, RS232, RS485
• Funções especiais: IK04 e IP65
• Suporta até 9.500 visitantes / 500 usuários / 500 cartões /

100,000 registros
• Android LCDP para integração de aplicativos de terceiros

 FaceKiosk-H10B
• SO: sistema Android 7.1 com tela de toque duplo de 10,1
polegadas
• Comunicação: 4G (opcional), TCP/IP, WIFI, host USB, RS232, RS485
• Leitor de QR, impressora de bilhetes, OCR (opcional, para escanear
passaporte padrão internacional)
• Suporta até 9.500 visitantes / 500 usuários / 500 cartões / 100,000
registros

18



Terminal de reconhecimento facial para armários

 LockerPad-7B
• Tela sensível ao toque dupla de 7 polegadas (720*1280 pixels)
• Não requer consumíveis adicionais; energeticamente 

econômico e amigável ao meio ambiente
• Registros em tempo real, permitindo recuperar o histórico de 

desbloqueio e dados relevantes
• Suporta reprodução de fotos e anúncios em vídeo
• É perfeitamente compatível com anúncios de imagem ou 

vídeo em formato 16:9
• Capacidade de Usuário Regular (trancas): 96
• Capacidade Total de Usuários: 10.000
• Faces: 10.000
• Transações: 100.000

Aplicação da solução
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O ZKTeco LCDP (Low Code Development Platform) é usado por terceiros para desenvolver seus aplicativos e consiste 
em duas partes: a parte EDK e a parte ADK, para tornar o desenvolvimento mais fácil e eficiente.

Ferramenta LCDP Android da
ZKTeco para integração de terceiros

O ZKTeco Android LCDP é uma plataforma de desenvolvimento de baixo código projetada para integradores e tem 
como objetivo fornecer aos desenvolvedores uma plataforma de código aberto com interfaces mais simples e 
configurações de módulos mais flexíveis, permitindo que a equipe de desenvolvimento se concentre mais no 
desenvolvimento de sua própria aplicação com base em nossa plataforma e ferramentas. A solução está em suas 
mãos, nosso terminal ZKTeco é um dispositivo de controle de acesso totalmente personalizável, fácil de integrar com 
soluções de terceiros e atender às necessidades comerciais dos clientes.

Vantagens:

• Desenvolvido para integradores, anos de experiência em desenvolvimento nos ajudaram a criar ferramentas 
amigáveis ao usuário e fáceis de implementar.

• Suporte para identificação biométrica múltipla integrada a aplicativos de terceiros.

• Vários dispositivos disponíveis: FaceDepot-7B, G4, G4 Pro, G5, Facekiosk-H13.

• Suporte OEM, ODM com base no terminal e kit de desenvolvimento da ZKTeco.

• A taxa de aplicação para as ferramentas de desenvolvimento é gratuita. Os clientes precisam pagar a taxa de 
aplicação antecipadamente, e nós reembolsaremos os clientes em pedidos futuros.

• Suporte técnico de desenvolvimento para o cliente.

• Também podemos ajudar os clientes a criar soluções para seus negócios. Se o cliente não quiser desenvolver, a 
equipe de desenvolvimento especializada da ZKTeco transformará suas ideias em realidade.

Construa uma aplicação ou solução personalizada com a ferramenta de desenvolvimento Android da ZKTeco.
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Cadastradores biométricos

Bio20R
• PIV

Obteve certificação PIV com tamanho de imagem 300 x 400 pixels

• CMOS 2 MP
Incorporado com um CMOS de 2 megapixels, operação estável sob luz 
forte

• SDK de impressão digital
Fornece SDK de impressão digital para comparação de host e algoritmo 
ZKFingerprint V10.0

ZK8500
• Módulo de cartão

Lê cartão IC ou número de cartão ID

• Módulo de impressão digital
Dois módulos de impressão digital opcionais (ZK9500 e BioID+)

• USB 2.0
Suporta interfaces USB 2.0 de alta velocidade

• LED de iluminação
LED indica o status do dispositivo

Scanner USB de Impressão digital 

ZK9500
• Área de coleta

A área de coleta efetiva é de 15,24 x 20,32 mm
• USB 2.0

Suporta interfaces USB 2.0 de alta velocidade

• FRR e FAR
FRR: <1%, FAR: <0.0001%

Bio30R
• Tipo de Sensor

Semicondutor

• Área de coleta
A área de coleta efetiva é de 18.0 x 12.8 mm

• USB 2.0
Suporta interfaces USB 2.0 de alta velocidade
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Catracas e bloqueios

Mars-B1000 Series
• Motor sem escova
• Material SUS304
• Design de estrutura modularizada
• Até 25 pessoas por minuto

• 6 pares de sensores IR
• Instalação fácil
• MCBF de 3 milhões

Mars-B1200 Series
• Motor sem escova
• Material SUS304
• Design de estrutura modularizada
• Até 25 pessoas por minuto

• 5 pares de sensores IR
• Instalação fácil
• MCBF de 3 milhões
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Mars-F1200 
• Motor sem escova
• Material SUS304
• Design de estrutura modularizada
• Até 30 pessoas por minuto

• 5 pares de sensores IR
• Instalação fácil
• MCBF de 3 milhões

Mars Pro-F1200 
• Motor sem escova
• Material SPCC
• Design de estrutura modularizada
• Até 30 pessoas por minuto

• 16 pares de sensores IR
• Instalação fácil
• MCBF de 10 milhões

Mars-F1000
• Motor sem escova
• Material SUS304
• Design de estrutura modularizada
• Até 30 pessoas por minuto

• 5 pares de sensores IR
• Instalação fácil
• MCBF de 3 milhões

Mars Pro-F1000
• Motor sem escova
• Material SPCC
• Design de estrutura modularizada
• Até 30 pessoas por minuto

• 16 pares de sensores IR
• Instalação fácil
• MCBF de 10 milhões
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Mars-S1200 
• Motor sem escova
• Material SUS304
• Até 30 pessoas por minuto

• Projeto de estrutura modularizada
• 8 pares de sensores IR
• MCBF de 5 milhões

Mars Pro-S1200 
• ServoMotor
• Material SPCC
• Projeto de estrutura modularizada
• Até 30 pessoas por minuto

• 16 pares de sensores IR
• Instalação fácil
• MCBF de 10 milhões

Mars Pro-S1000
• ServoMotor
• Material SPCC
• Projeto de estrutura modularizada
• Até 30 pessoas por minuto

• 16 pares de sensores IR
• Instalação fácil
• MCBF de 10 milhões

Mars-S1000 Series
• Motor sem escova
• Material SUS304
• Até 30 pessoas por minuto

• Projeto de estrutura modularizada
• 8 pares de sensores IR
• MCBF de 5 milhões
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TS1000 PRO
• Catraca pedestal bidirecional com função

de braço que cai
• Até 30 pessoas por minuto
• Pictogramas de LED para orientação de

passagem do usuário

• Gabinete de aço inoxidável SUS304
Excelente custo/benefício

• Fácil utilização e manutenção
• Processo de instalação fácil e simples
• MCBF de 1 milhão

mTS1000
• Catraca pedestal bidirecional com função

de braço que cai
• Até 25 pessoas por minuto
• Os braços destravam e soltam durante

emergências / perda de energia

• Autenticação de cartão e impressão
digital rápida e simples

• MCBF de 2 milhões
• Pictogramas de LED para orientação de
passagem do usuário
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TS2000 PRO

• Catraca balcão bidirecional com função de
braço que cai

• Até 30 pessoas por minuto
• Pictogramas de LED para orientação de

passagem do usuário
• Gabinete de aço inoxidável SUS304
• Excelente custo/benefício
• Fácil utilização e manutenção
• Processo de instalação fácil e simples
• MCBF de 1 milhão

TS300

• Catraca balcão bidirecional
• Até 30 pessoas por minuto
• Pictogramas de LED para orientação de

passagem do usuário
• Gabinete de aço inoxidável SUS304
• Excelente custo/benefício
• Fácil utilização e manutenção
• MCBF de 1 milhão

TS5000A

• Catraca motorizada bidirecional
• Até 30 pessoas por minuto
• Indicador visual para acesos concedido

ou negado
• Gabinete de aço inoxidável SUS304
• Suporta anti-carona
• Baixo consumo de energia
• MCBF de 2 milhões
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FBL4000 E FBL4200
• Gabinete de aço inoxidável SUS304, que

garante durabilidade por longo período.
• Componentes de alta qualidade.
• Custo-benefício.
• Apto para pessoa em cadeira de rodas

• Os flaps se abrem automaticamente
durante uma queda de energia com a 
placa de capacitor instalada.

• Acabamento totalmente liso.
• MCBF de 2 milhões

SBT2000S
• Catraca pedestal apta para PcD
• LED indicador inteligente
• Anticolisão

• A catraca é aberta durante uma queda
de energia

• MCBF de 5 milhões
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Frequência e 
Presença



Terminais de Controle de Frequência e Presença

EFace10
• Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas
• 1.000 usuários / 500 rostos e 150.000 logs
• Comunicação: TCP / IP, USB Host, WiFi (opcional)
• Múltiplos métodos de verificação: Rosto / Senha / Cartão (opcional)
• Módulos de cartão (opcional): Cartão de identificação de 125KHz
(EM) / Cartão IC de 13,56MHz
• Bateria recarregável de backup (opcional): oferece pelo menos 2
horas de energia com carga completa e leva 4 horas para recarregar
• Instalação em parede e mesa (opcional)

MB20-VL
· Reconhecimento facial com luz visível
· Algoritmo anti-fraude contra ataques por impressão (laser, fotos
coloridas e em preto e branco), ataques por vídeos e ataques por
máscaras 3D
· Múltiplos métodos de verificação: Rosto / Impressão digital /
Cartão (opcional) / Senha
· Módulos de cartão (opcional): Cartão de identificação de 125kHz
(EM) / Cartão IC de 13.56MHz
· Rede TCP / IP, USB Host e WiFi (opcional)
· Software integrado SSR Excel (padrão)
· Controle de acesso simples
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Controle de Entrada 
de Veículos



ProBG3000
A série ProBG3000 é uma cancela de alto desempenho e alta velocidade. Adota 
servomotor de alto desempenho, estrutura de transmissão simples e confiável, painel 
de controle resistente a altas temperaturas, design interativo humanizado e design de 
conector de lança protegido anti-colisão.

Modelo ProBG3000 ProBG3100

Tipo de motor Servomotor

Tipo de braço Reto Braço dobrável 90° 

Comprimento do braço 3m / 4.5m / 6m (Pode ser ajustado) 3m

MCBF 5 milhões

Temperatura Operacional -40°C a 75°C

Fonte de alimentação 24V DC, AC 100~240V
Frequência do Controle 50-60Hz

Dimensões 360 x 330 x 1000mm

Peso líquido 48kg

Cancelas

VR10 Pro
VR10 Pro é a segunda geração de radares ZKTeco desenvolvidos para detectar e 
identificar vários veículos (motos, carros, caminhões, etc) e pedestres perto da 
cancela.
Através da ligação com a placa principal da cancela, o VR10 Pro pode ajudar a 
evitar que os veículos colidam com quaisquer obstáculos ou gerem qualquer 
tipo de dano a pedestres ou a propriedade, enquanto permite o fechamento 
automático da barra.
Comparado com o detector de loop, oferece instalação flexível e custos de mão 
de obra mais baixos. Além disso, os usuários podem definir os parâmetros do 
VR10 Pro com um aplicativo móvel (Radar Assistant) quando conectado ao 
Bluetooth.

Modelo VR10 Pro Ganho da antena 10dBi
Distância de Detecção 1-6m Interface RS485, Relé, Bluetooth

Frequência Operacional 79GHz Dimensões (mm) 107.5 x 73.2 x 18

Tensão Operacional (V) DC10-16V Dimensões com embalagem (mm) 166 x 94 x 97

Corrente Operacional 0.2A Peso líquido 228.4g

Consumo de energia (W) Temperatura Operacional -40°C a 85°C

Saída de energia 12.5dBm Índice de proteção IP67

˜2.5
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BG1000 
As cancelas da série BG1000 adotam design de chassi de LED interativo 
ZKTeco, painel de controle programável e adotam motor DC sem 
escova de alta eficiência e estrutura de transmissão de engrenagem 
material SCM421. Tem alta velocidade, qualidade estável, expansão de 
funções ricas e assim por diante. É uma cancela de melhor 
desempenho abrangente.

CMP200
A série CMP200 oferece novíssimas cancelas automáticas equipadas com braço 
telescópico ,que permite a troca de direção de acordo com a aplicação do local, e uma 
caixa prateada com LED embutido que indica o estado cancela.

Modelo BG1030L/R BG1045L/R BG1060L/R BG1145L/R-90 BG1145L/R-90

Velocidade de operação 1.5s 2.5s 5s 2.5s 2.5s

Comprimento do braço 3m 4.5m 6m 4.5m 4.5m

Tipo de braço Reto Telescópico Articulado

Dimensões do chassi 350x300x1020 (mm)

Tipo de motor DC 24V brushless motor

MCBF do motor 3 milhões

Potência de saída 120W

Corrente nominal 6A
Fonte de energia AC 220V, 50Hz / AC 110V, 60Hz

Distância de controle remoto ≤30m

Temperatura operacional -35°C a 70°C

Umidade Operacional <90%

Peso do Chassi 45kg

Modelo CMP200
Tensão de alimentação AC110V / 220V, 50 /60 Hz Consumo de energia 100W (máx. 120W)

Distância de 
controle remoto

Frequência do 
Controle Remoto 430MHz

Material do Gabinete Aço laminado a frio Material do braço Alumínio e madeira
Faixa de temperatura 

de trabalho -25°C a 75°C

Dimensões (C x L x A) Dimensões com 
Embalagem (C x L x A)350 x 280 x 1010 (mm) 430 x 375 x 1100 (mm)

Peso líquido 45Kg Peso bruto 47Kg

Tempo de Abertura e 
Fechamento da cancela 350 x 280 x 1010 (mm)

˜30m

32



BG-LCD100 
BG-LCD100 é uma cancela que suporta produção e reprodução de 
publicidade, adota o novo design de tela LCD TFT de 21,5 
polegadas integrada e integração do sistema de unidade Android.
Através da plataforma de software ZKBioMedia, os clientes podem 
criar e reproduzir anúncios nesta plataforma, de forma a obter 
receitas através do aluguer de espaços publicitários, ao mesmo 
tempo que expandem o efeito publicitário e outras funcionalidades.

Modelo BG-LCD100L/R

Velocidade de operação 0.6s~3s
Fonte de energia

Entrada: AC110V/220V 
±10% 50/60Hz%
Saída: DC24V 10AComprimento do braço L≤3m

Tipo de braço Redondo e reto Distância de controle remoto ≤30m

Dimensão do Chassi (mm) 350 x 306 x 1070mm Temperatura operacional -30°C to 75°C

Peso do Chassi 45kg Umidade Operacional <90%

Tipo de motor Motor sem escova de 24 Vcc Material da Carcaça do Chassi Folha laminada a frio revestida a pó

MCBF do motor 5 milhões Nível de proteção IP54

Potência de saída 100W Ciclo de trabalho 100%

Corrente nominal 5A Velocidade do motor 1500r/min

Especificações BG-SPB200

Velocidade de operação 5s

Fonte de energia

DC24V 10A
(Controlador solar conectado ao 
painel solar e bateria sem 
entrada de energia AC)

Comprimento do 
braço

≤6m

Tipo de braço Telescópico Distância de controle remoto ≤30m

Dimensão do Chassi (mm) 460 x 360 x 1210 Temperatura operacional -30°C a 75°C

Peso do Chassi 55kg Umidade Operacional <90%RH

Tipo de motor Motor sem escova de 24 Vcc Material da Carcaça do Chassi Folha laminada a frio revestida a pó

MCBF do motor 2 milhões Nível de proteção IP54

Potência nominal do motor 140W Ciclo de trabalho
100B%, 8000 vezes 
(sem luz solar)

Corrente nominal do motor 5A Velocidade do motor 1500r/min

BG-SPB200 
Cancela por Energia Solar BG-SPB200
Cancela com conversão de energia solar integrada 
Armazenamento eficiente de energia
Adota novas energias sustentáveis
Alta eficiência, baixa emissão de carbono, 
sustentável, seguro
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LPRS1000
• Serviço permanente de atualização de algoritmos
• Tela e áudio localizados

LPR

Especiÿcações de reconhecimento de placas de veículos

Precisão de Reconhecimento Dia ~99,9%; Noite ~99,7%

Tempo de Reconhecimento °200ms (tempo médio)

Distância de Reconhecimento 2-10 metros (a distância recomendada é de 3,5-4 m)

Velocidade adaptável do carro °15km/h

Informações de saída Número da placa do carro, foto da placa do carro,
tempo de acesso

Tailândia, Argentina, México, Chile, Colômbia,Turquia, 
Arábia Saudita, África do Sul, Brasil, Peru, Mongólia, 
Malásia, Indonésia, Vietnã, Emirados Árabes Unidos, 
Omã, Egito, UE, Coréia, Paquistão, etc.

Países suportados

BL-852Q38A-LP
• 1/2.8" Sony STARVIS CMOS: 1/2.8 polegadas CMOS Sony 

STARVIS

• 2MP (19201080)@25fps: 2MP (19201080) a 25 quadros por 
segundo

• H.264/H.265/H.265+: H.264/H.265/H.265+

• Reconhecimento de placas de veículos

• Alcance de IR 50m: Alcance infravermelho de 50 metros

• Lente motorizada com zoom de 3X

• 120dB TWDR, 3D DNR, BLC, ROI: 120dB de faixa dinâmica 
ampla real (TWDR), 3D DNR, BLC, ROI

• Áudio/Alarme/RS485/Slot para cartão SD

• PoE, caixa metálica,  IP67
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Antenas UHF

UHF 10E Pro / UHF 10F Pro
• Distância de leitura de até 8m
• A luz LED na parte inferior indica o status de leitura
• Uso externo (IP66)
• Interface, Wiegand, RS485, USB

UHF 5E Pro / UHF 5F Pro
• Distância de leitura de 4m
• A luz LED na parte inferior indica o status de leitura
• Uso externo (IP66)
• Interface, Wiegand, RS485, USB
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Trava de Estacionamento

Plock 2 
Plock 2 é a segunda geração de travas de estacionamento da ZKTeco. O Plock 2 mantém todas as características 
originais do Plock 1 e está equipado com a nova função de detecção automática. O usuário pode gerenciar 
facilmente sua vaga de estacionamento.

Material Steel Distância de controle ≤20m

Vel. de movimento do braço ≤6s Altura com braço erguido 420mm

Altura com braço caído 75mm Temperatura operacional -10°C a+55°C

Fonte de energia Pilha seca alcalina (D x 4) Tensão nominal DC6V

Corrente quiescente ≤1.5mA Corrente Operacional ≤2.5A

Tamanho 460x460x75 (mm) Peso 8KG

Gerenciamento de vagas de estacionamento
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Gestão de Veículos (Com Câmera LPR)
Veículos internos e visitantes

Gestão de Veículos Internos e de VisitantesEntrada veicular
Quando o carro se aproxima da entrada do 
estacionamento, a LPR Camera reconhece 
automaticamente o número da placa e você 
pode definir se deseja permitir que a barreira 
abra automaticamente ou o administrador 
determina se deseja abrir a barreira por meio do 
software.

Saída veicular
Quando o carro se aproxima da saída do 
estacionamento, a câmera LPR reconhece 
automaticamente o número da placa e 
você pode definir se deseja deixar a 
barreira abrir automaticamente ou 
carregar e depois abrir manualmente a 
barreira através do software

Estacionamento ZKTeco

Base de dados principal
Cancela LPR Cancela LPR

Switch

LPR Cancela Computador
de Estação de Trabalho

Computador
de Estação de Trabalho

LPR Cancela

Saída do estacionamentoEntrada do estacionamento

Gerenciamento de Acesso Interno de Veículos de 
Longa Distância (com Leitor UHF e Tag UHF)

Quando o carro se aproxima da faixa de 
reconhecimento do terminal autônomo do 
leitor UHF/UHF, o cartão UHF é identificado 
automaticamente e o número do cartão é 
enviado para a seção de controle.

Após a verificação bem-sucedida, a seção de controle emite um 
sinal "aberto" para a barreira de estacionamento e, em seguida, 
a barreira de estacionamento abre automaticamente.
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Inspeção de 
Segurança



Sistema de inspeção por raios-x

ZKX6550D
• Tecnologia de visão dupla
• Amplamente utilizável para bagagem de mão
• Mesa de operação com monitor duplo
• Varredura bidirecional

ZKX6040
• Imagem de digitalização em cores reais
• Identificação inovadora de impressão digital
• Amplamente utilizável para bagagem de mão

Blade6040
• A combinação de ergonomia e elegância
• Melhor qualidade de imagem da categoria
• Sistema central de inspeção de segurança de rede
• Três anos de garantia
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ZKX6550 e ZKX6550A
• Com tela única e console de impressão digital
• Excelente design industrial ergonômico
• Varredura Bidirecional
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• Sensibilidade: A sensibilidade de cada zona é ajustável
• Autodiagnóstico: A inicialização pode verificar o próprio sistema
• Proteção por senha: Pessoal não autorizado não pode operar
• Fácil instalação: A instalação ou desmontagem pode ser concluída em 15 minutos
• Estatística: contagem de passagens e contagem de alarmes

ZK-D1065
6 ZONAS DE DETECÇÃO

ZK-D2180
18 ZONAS DE DETECÇÃO

ZK-D3180
• 18 detection zones, high resolution

and precision
• Each detection zone has 500

adjustable sensitivity levels
• Synchronous sound & LED alarm
• Excellent anti-interference

Detector de metais (portal)
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AMD1800 Pro
• 18 detection zones, high resolution and precision
• Waterproof with protection level IP65
• Synchronous sound & LED alarm
• Each detection zone has 256 adjustable sensitivity

levels

ZK-D4330
• 33 localization zones, high resolution and precision
• Excellent anti-interference ability and stability
• Advanced performance and security level
• Extensible linkage function
• Supports various language interface customization
• Simple installation

ZK-MD6000
• Detecção de metais aprimorada
• Monitor de 29 polegadas
• Projeto integrado
• Verificação facial e RFID
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Detector de metais (portátil)

ZK-D300
• Três níveis de sensibilidade ajustáveis
• Trabalha continuamente por mais de 70 horas.
• Aparência de alta tecnologia e forte capacidade
anti-interferência.

• Três modos de alarme: som, vibração, som e vibração.

MDS100
• Alta taxa de escaneamento, 50 pessoas podem ser    

verificadas por minuto
• Excelente capacidade de anti-interferência
• 100% seguro para pessoas com marca-passos cardíacos, 

mulheres grávidas, etc.
• Até 100 níveis de sensibilidade ajustáveis
• IPx5, totalmente à prova de intempéries para uso externo
• 28 horas de uso contínuo com bateria embutida

ZK-D100S
• Portátil e fácil de carregar;
• Alarme sonoro e luminoso ou vibratório e

luminoso.
• Recarregável. Carregamento completo de 4 a 6

horas. Bateria e carregador opcionais.
• Possuí opção de baixa sensibilidade, para detecção

de objetos grandes.

ZK-D180
• Tamanho compacto;
• Alta sensibilidade, capaz de detectar objetos tão pequenos

como um selo;
• Indicador de detecção visual;
• Bateria recarregável e carregador;
• Até 40 horas de trabalho
• Som e vibração controláveis;
• Modo de baixa sensibilidade, filtra todos os objetos pequenos;
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• Personalização disponível
• Instalação simples
• O aço inoxidável garante longa durabilidade

Bollard fixo
BOL1168-F

• Personalização disponível
• Instalação simples
• O aço inoxidável garante longa durabilidade

Bollard Removível
BOL1168-R

• Alto nível de segurança
• Subir/descer suavemente
• Largura de bloqueio de 2m a 6m

Tyre Killer
ZK-TK500

Bloqueio de estradas

• Sobe/desce suave e silenciosamente com a unidade de
acionamento hidráulico
• Equipado com LED
• Estrutura sólida suporta carga de alto peso até 6.800kg
• Terminal extra para suportar variedades de métodos de
controle
• Em caso de falha de energia, pode ser abaixado
manualmente

Bollard automático 
BOL1219-A 
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Sistema de Inspeção de Veículos

ZK-VSCN100
Sistema portátil de inspeção sob o veículo

Descrição do produto
ZK-VSCN100 é um sistema portátil de inspeção sob o veículo que pode ser transportado 
facilmente. Ele é especialmente útil em pontos de verificação que precisam ser movidos ou 
em instalações onde as estradas não podem ser escavadas. O ZK-VSCN100 não requer 
construção civil e pode ser instalado em apenas 10 minutos, incluindo a fiação. Além disso, 
é conveniente para transporte e entrega, pois todos os componentes podem ser 
armazenados em um gabinete com rodas.
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CFTV



Solution Topology
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Câmeras IP de 2MP

• Diferentes níveis de carcaça e proteção;
• Custo-benefício
• Excelente qualidade de imagem e visão noturna;
• Detecção facial para realizar listas de bloqueio / listas

de permissão em conjunto com um NVR de
reconhecimento facial.

Câmeras IP de 2MP
com lente fixa, slot para cartão 
SD e microfone embutido.

• Nova carcaça elegante com slot para cartão SD
embutido;

• Custo-benefício
• Excelente qualidade de imagem e visão noturna;
• Microfone embutido para desenvolver vídeos com

som e comunicação bidirecional.

Câmeras IP de 4 MP

• Diferentes níveis de carcaça e proteção;
• Custo-benefício
• Excelente qualidade de imagem e visão noturna;
• Microfone embutido para desenvolver vídeos com

som e comunicação bidirecional.

Série Lite

OBS: As características mencionadas representam uma visão abrangente de cada categoria de câmeras da série em questão, e 
não se referem necessariamente às especificações de uma câmera em particular. Para obter informações mais detalhadas 
sobre nossas câmeras, entre em contato conosco!
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• Sony starlight e TWDR para alto desempenho e
excelente visão noturna;

• Microfone embutido para desenvolver vídeos com
som e comunicação bidirecional;

• Longa distância de IR de até 100m;
• Suporte para reconhecimento facial com biblioteca

de 2000 rostos;
• Suporte para áudio, alarme, RS485 e slot para cartão

SD de acordo com os requisitos do projeto.

Câmeras IP de 5MP
• Alta resolução de 5MP e TWDR para alta definição e

excelente qualidade de imagem;
• Microfone embutido para desenvolver vídeos com

som e comunicação bidirecional;
• Suporte para áudio, alarme, RS485 e slot para cartão

SD de acordo com os requisitos do projeto;
• Detecção facial para realizar listas de bloqueio /

listas de permissão em conjunto com um NVR de
reconhecimento facial.

Câmeras IP de 8 MP
• Resolução 4K para alta qualidade de imagem em alta

definição;
• Suporte para áudio, alarme, RS485 e slot para cartão

SD de acordo com os requisitos do projeto;
• Detecção facial para realizar listas de bloqueio /listas

de permissão em conjunto com um NVR de
reconhecimento facial.

 Série Pro

OBS: As características mencionadas representam uma visão abrangente de cada categoria de câmeras da série em questão, e 
não se referem necessariamente às especificações de uma câmera em particular. Para obter informações mais detalhadas 
sobre nossas câmeras, entre em contato conosco!

Câmeras IP de 2MP
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• Câmera 2MP 24/7 Full color para imagens contínuas
em cores

• Slot para cartão SD e microfone embutido para
aplicativos em diversos cenários;

• Detecção facial para realizar listas de bloqueio /
listas de permissão em conjunto com um NVR de
reconhecimento facial (modelo sem slot para cartão
SD).

Câmeras Full Color de 5MP
• Câmera 25MP 24/7 Full color para imagens contínuas em

cores (Observação: depende da iluminação da câmera);
• Slot para cartão SD e microfone embutido para

aplicativos em diversos cenários;
• Detecção facial para realizar listas de bloqueio / listas de

permissão em conjunto com um NVR de
reconhecimento facial.

 Série Full Color

OBS: As características mencionadas representam uma visão abrangente de cada categoria de câmeras da série em questão, e 
não se referem necessariamente às especificações de uma câmera em particular. Para obter informações mais detalhadas 
sobre nossas câmeras, entre em contato conosco!

Câmeras Full Color de 2MP
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• Modelos Sony Starvis de 2MP com TWDR para
imagem em alta definição em ambientes extremos.

• Slot para cartão SD e microfone embutido para
aplicativos em diversos cenários.

• Contagem de alvos, detecção de cruzamento de
linha, detecção de intrusão, detecção de
movimento (suporte a acionamento de alarme por
tipos de alvo especificados, como humano e
veículo); detecção de objetos.

• Funções completas (incluindo áudio, alarme, RS485
e slot para cartão SD) para aplicação em projetos.

Câmeras IP de 5MP
• Modelos de 5MP com TWDR para imagem em alta

definição em ambientes extremos;
• Slot para cartão SD e microfone embutido para

aplicativos em diversos cenários;
• Contagem de alvos, detecção de cruzamento de

linha, detecção de intrusão, detecção de movimento
(suporte a acionamento de alarme por tipos de alvo
especificados, como humano e veículo); Detecção de
objetos;

• Funções completas (incluindo áudio, alarme, RS485 e
slot para cartão SD) para aplicação em projetos.

Série Biosense

OBS: As características mencionadas representam uma visão abrangente de cada categoria de câmeras da série em questão, e 
não se referem necessariamente às especificações de uma câmera em particular. Para obter informações mais detalhadas 
sobre nossas câmeras, entre em contato conosco!

Câmeras IP de 2MP
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• Câmera 2MP 24/7 Full color para imagens
contínuas em cores;

• Slot para cartão SD embutido e microfone para
aplicativos em vários cenários;

• Contagem de alvos, detecção de cruzamento de
linha, detecção de intrusão, detecção de
movimento (suporte a acionamento de alarme por
tipos de alvo especificados, como humano e
veículo) e detecção de objetos.

Câmeras Full Color de 5MP
• Câmera 5MP 24/7 Full color  para imagens contínuas em

cores de alta definição;
• Slot para cartão SD embutido e microfone para

aplicativos em vários cenários;
• Contagem de alvos, detecção de cruzamento de linha,

detecção de intrusão, detecção de movimento (suporte a
acionamento de alarme por tipos de alvo especificados,
como humano e veículo); Detecção de objetos.

Série Biosense Full Color

OBS: As características mencionadas representam uma visão abrangente de cada categoria de câmeras da série em questão, e 
não se referem necessariamente às especificações de uma câmera em particular. Para obter informações mais detalhadas 
sobre nossas câmeras, entre em contato conosco!

Câmeras Full Color de 2MP
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• Análise de comportamento humano
• Funções de alarme de perímetro
• Tecnologia de visão computacional e aprendizado

profundo líder do setor
• Funções embutidas de análise de vídeo

inteligente múltiplas
• Entradas de resolução de até 8MP
• Suporta os padrões de compressão H.264, H.265
• Até 300.000 templates de face para

reconhecimento facial

Análise de vídeo inteligente em rede

ZKIVA-Edge T1
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Cenário - Residência Inteligente

Desafios-chave
Com a rápida urbanização, a área residencial emergiu como o centro de nossa vida diária, especialmente as atividades 
com nossas queridas famílias. No entanto, a configuração residencial tradicional está enfrentando grandes desafios 
com o novo desenvolvimento da vida moderna, como o aumento da consciência de segurança, o amplo uso de 
veículos, a conveniência e o conforto do ambiente de vida, entre outros.
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• Entrada e Saída

• SpeedFace-VSL

Câmera LPR 
O sistema de LPR da ZKTeco suporta 
formatos de placas de veículos de até 
161 países, o que é conveniente para 
veículos de proprietários registrados 
entrarem e saírem.

Controle de Acesso 
Suporta verificação tripla de rosto, 
impressão digital e cartão de 
identificação para permitir a entrada e 
saída de proprietários registrados.

Reconhecimento Facial
Suporta resolução ultra HD 4K e notificação de alarme para rostos 
desconhecidos/estranhos.

• Academia

• Áreas comuns e perímetro

. 

t 
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• MlniAC PLUS Controle de Acesso
Impulsionado pelo controle de acesso por 
reconhecimento facial da ZKTeco, os 
membros VIP podem acessar a Sala de 
Fitness livremente através do 
reconhecimento facial e do cartão 1D.

Contagem de Pessoas
Com o algoritmo avançado de alta precisão 
cabeça-ombro, as câmeras IP da série BioX 
podem contar o número de clientes e 
controlar o risco de excesso de pessoas.

Alarme de Intrusão
As câmeras IP da série BioX da ZKTeco 
podem configurar a área de perímetro com 
base em humanos (sem outros objetos). Se 
alguém invadir a área de água profunda, ela 
disparará um alerta para o centro de 
segurança para verificar a segurança.

Abandono/Remoção
Beneficiando-se das funções inteligentes de 
detecção de abandono/remoção de objetos 
das câmeras IP da série BioX, ela detectará 
automaticamente se algum objeto foi 
deixado no perímetro definido e enviará um 
alerta ao centro de segurança.
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Câmeras IoT

Câmera Wi-Fi Mini Cube de 3MP 
para ambientes internos
Série C1B
• Alta definição de 3MP
• Detecção de movimento
• Modo privado

• Visão noturna
• Áudio bidirecional
• Armazenamento local e em nuvem

Câmera Wi-Fi Pan & Tilt de 3MP 
para ambientes internos
Série C2E
• Alta definição de 3MP
• Detecção de pessoas
• Rastreamento de movimento
• Modo privado

• Compressão de vídeo H.265
• Interface de energia Type-C
• Áudio bidirecional
• Armazenamento local e em nuvem

Câmera Wi-Fi PTZ de 4MP para 
ambientes externos
Série C4E
• 4 MP de alta definição
• Detecção Humana
• Modo Full Color
• Design à prova de intempéries
• Compressão de Vídeo H.265

• Sirene de Alarme
• Rastreamento de movimento
• Áudio bidirecional
• Armazenamento local e em nuvem

Kit NVR Wi-Fi sem fio de 4 canais
Série C7C4

• 3 MP de alta definição
• Detecção Humana
• Modo Full Color
• Design à prova de intempéries

• Armazenamento de HDD de até 6TB
• Armazenamento local e em nuvem
• Sirene de Alarme
• Compressão de Vídeo H.265
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SmartHome IoT

Interfone de vídeo Wi-Fi com 
bateria de 2MP
D0BPA
• 1080P Full-HD
• Detecção de pessoas
• Design resistente às

intempéries
• Alarme de violação

• Compressão de vídeo H.265
• Controle por voz
• Áudio bidirecional
• Armazenamento local e em nuvem

Kit de alarme de intrusão sem fio.
Série AP100
• Controle remoto
• Instalação fácil
• Modos de casa e ausência
• Bateria de backup incorporada
• Configuração de zonas

personalizáveis

• Registros de operação em tempo real
• Controle por voz
• Alertas instantâneos por aplicativo

Fechadura Mini com reconhecimento 
de impressão digital e campainha Wi-Fi.
ML100
• Excelente custo-benefício
• Compatibilidade integrada com

Wi-Fi (não requer gateway)
• Suporta campainha e

desbloqueio remoto com um
clique

• Design integrado de alça com
sensor de impressão digital
capacitivo

• Suporta instruções de áudio em
vários idiomas
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• Controle Total: Desbloqueie e gerencie a fechadura de qualquer lugar através de um smartphone.
• Verificar Registros: Verifique o histórico de registro de quem e quando.
• Acesso Temporário: Compartilhe chaves digitais válidas por um tempo específico com amigos ou

convidados.
• Alertas Inteligentes: Receba notificações em tempo real de bateria fraca, tentativa de roubo e modo offline.
• Automação Inteligente: Personalize diferentes cenários para controlar automaticamente o dispositivo.

Mobile Application

ZSmart: Aplicativo Móvel para o Sistema de Smart Home
Características

Modelos Suportados:
ML100 / ML200 / ML300 / DL30Z / TL300Z / AL40 / TL700W / TL800 / HBL400 / GL300W

Controle pelo App Configuração
 da FechaduraVeja os registrosCompartilhar Senha 

Temporária
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• Registro de Usuário: Registre impressão digital, senha e cartão através do
seu telefone celular.

• Modo Visitante: Compartilhe códigos temporários de acesso de qualquer
lugar a qualquer hora.

• Verificação de Registros: Acompanhe quem e quando alguém entrou.
• Fuso Horário: Conceda direitos de acesso limitado ao seu babá ou faxineiro.

Modelos Suportados
HBL100B / HBL200B / TL300B / AL40B / AL30B / DL30B / AL20B / AL10B / TL400B

ZK SmartKey: Aplicativo Móvel para a Fechadura 
Residencial com Bluetooth
Características
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ZKBio Access IVS

Controle de Acesso
• Lógica de controle de acesso confiável 
• Funções padrão Anti-passback local, Interlock, Linkage
• Suporta a maioria dos terminais de controle de acesso

da ZKTeco
• Notificação automática de alarme 
• Monitoramento em tempo real do status da porta 
• Fácil de usar para operação com um clique.

A solução de software que leva 
pequenos negócios ao próximo nível
ZKBio Access IVS é uma plataforma de segurança, em 
ambiente Web, desenvolvida pela ZKTeco.
Fornece funcionalidades abundantes que atendem os 
requisitos de gerenciamento de pequenas e médias 
empresas:
Gerenciamento de pessoal, controle de acesso, gestão 
de presença e ponto, vigilância por vídeo, detecção e 
gerenciamento de temperatura, gerenciamento de 
sistema

Recursos

VMS
• Sistema de gerenciamento de vídeo confiável com}

visualização em tempo real, reprodução, recodificação,
etc. 

• Alimentado por Inteligência Artificial, fornecendo
diferentes funções relacionadas ao reconhecimento
facial, como: lista de permissões, controle de lista de
bloqueio, pesquisa de face, rastreamento de pessoas,
etc. 

• Configurar a ligação de alarme do dispositivo de vídeo
• Ligação Global Inteligente entre Vídeo e Acesso / 
Frequência e Presença 

Frequência e Presença
• Agendamento de turnos flexível
• Definir presença por área ou por pessoa diferente
• Módulo de frequência em ambiente Web adequado

para vários locais
• Suporta vários dispositivos de registro de frequência
• Registros de reconhecimento facial como dados
• Relatório de frequência automático enviado por

e-mail ao administrador 

Máscara e temperatura corporal
• Fornece aplicativo web intuitivo e fácil de usar para

triagem de temperatura corporal em áreas seguras.
• Suporta os mais recentes terminais de detecção de

máscara e temperatura corporal
• Vários formatos de relatório de análise 
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Topologia do Sistema

* Consulte o arquivo de sugestão de configuração do servidor de acordo com seus requisitos.

Especificações de software
Versão Atual i  Access_3.3.1.

Capacidade de portas 15

Base de dados PostgreSQL (Padrão); MS SQL Server, Oracle (Opcional. A instalação, configuração e 
manutenção do MS SQL Server ou Oracle  são de inteira responsabilidade do cliente)

Navegadores sugeridos   ir   r   d  

* Requisitos mínimos para Operação
CPU  r   i     ou acima

Memória  ou mais
Armazenamento Espaço livre de 30 GB ou mais (NFTS recomendado)

Resolução do monitor  x  ou maior

* Requisitos mínimos para PC de Vídeo Monitoramento
CPU  r   i5    ou acima

Memory  ou mais
Armazenamento Espaço livre de   ou mais (NFTS recomendado)

Resolução do monitor 1920 x 1080 ou maior
Placa de vídeo (servidor e cliente) 2GB ou mais

Capacidade de usuários 6.
Canais de vídeo 16 (ONVIF não suportado)

Capacidade de visitantes 1.000 visitantes / mês - 1 ponto de cadastro

Webcam recomendada para cadastro de pessoas Logitech, modelo: C270

Sistemas operacionais suportados i d         servidor     
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Baseado nas tecnologias híbridas de biometria e visão computacional, o ZKBio CVSecurity é uma plataforma de 
segurança abrangente em ambiente web. Ele contém vários módulos: Pessoal, Frequência e Presença, Controle de 
Acesso, Gerenciamento de Visitantes, Estacionamento, Controle de Elevador, FaceKiosk, Gerenciamento de Vídeo, 
Detecção de Máscara e Temperatura, Consumo Online/Offline, Patrulha, Análise Inteligente de Vídeo, 
Gerenciamento de Armários, Alarme de Intrusão, Centro de serviços e outros subsistemas inteligentes.
A plataforma adota uma estrutura de desenvolvimento com características robustas de desempenho do sistema, como 
alta disponibilidade, módulos escaláveis, comunicação totalmente segura e sólida escalabilidade de integração de 
terceiros.
Aproveitando ao máximo nossa ampla experiência na indústria de controle de acesso, a ZKTeco integra vigilância 
por vídeo e análise inteligente para estudar o conteúdo de vídeo em tempo real e coletar metadados para criar um 
sistema de alerta precoce eficaz e emitir uma resposta imediata.
O ZKBio CV Security conquistou as certificações ISO de gerenciamento de segurança da informação e medidas de 
proteção de dados.
O ZKBio CVSecurity está em conformidade com ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019 e ISO900. Além disso, o serviço 
pós-venda da ZKTeco atingiu um alto padrão e alcançou a ISO20000.

Recursos

Gerenciamento de
terminal de entradaVídeo vigilância

Câmera LPR para
Estacionamento

Anti-passback e
ligação globais

Gerenciamento de
autoatendimento de
visitantes

Notificações por
WhatsApp, LINE,
SMS, Amazon SNS

Controle Flexível de Elevador
Gestão avançada 
de visitantes

Frequência e
presença

Tela de informações
do FaceKiosk

Conexão de
vídeo inteligente

Sistema de
gerenciamento de
vídeo profissional

Trajetória Pessoal
Proteção de perímetro
de câmera inteligente

Pesquisa Inteligente
de Alvo

Contagem
de Pessoas

Gestão de consumo
(Online e Offline)OCR OCRImpressora de cartõesActive Directory da Microsoft 

Controle de pessoal por 
vídeo inteligente

Detecção de carona 
por vídeo inteligente

Verificação de presença 
por vídeo inteligente Mapa SIG

Detecção de máscara e
temperatura

Embaralhamento de 
QR Code Dinâmico

Reconhecimento facial
por luz visívelPainel de dados visuais

Implantação
multipontoPlataforma Web

Alta disponibilidade de
integração ZKBio HAAPI Integração flexível de

sistema API de terceiros

Presença e 
Frequência

Elevador Patrulha de 
guarda

Gerenciamento
de vídeo

Facekiosk TemperaturaControle de 
acesso

Consumo Controle de 
entrada 

Cena 
Inteligente

Gerenciamento 
de armários 

Alarme de 
Intrusão

So t are tudo e  u  para so u es a an adas de se uran a io trica

Visitante Estacionamento



Características Gerais
• Suporta dispositivos de reconhecimento facial de luz visível
• Até 2.000 portas em servidor único e portas ilimitadas em multi-servidor
• Suporta a exibição de informações de dispositivos e alarmes, como controle de acesso, vídeo, facekiosk, etc. em mapas GIS 

(Google/Baidu/Super Map) e apresentação de trajetórias de pessoal.
• Recursos avançados de controle de acesso (anti-passback global, ligação global, contagem de pessoas de intertravamento 

global/disponibilidade de pessoal/ponto de reunião)
• Suporta tela LCD para exibir registros de eventos em tempo real
• Barreira de portão, reconhecimento de vídeo para gerar logs de frequência e presença.
• Suporta autenticação de dois fatores para funcionários e veículos para melhorar a segurança
• Integração de vídeo compatível com dispositivos de terceiros
• Compatível com Acuant OCR
• Suporta interação com software de terceiros: Whatsapp, Line, Amazon SNS, notificação de mensagem SMS Linkage, Active 

Directory e API flexível de terceiros.
• Suporta o sistema de alta disponibilidade ZKBioHA, para garantir a operação do sistema 24 horas por dia, 7 dias por semana

Soluções
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Especi�cações de software
Sistema operacional Integração de terceiros

Servidor

Notiÿcações / Mensagens Line / WhatsApp / Amazon SNS / SMS
Mapa SIG Google Maps / Baidu Map / SuperMap

Sem restrição de versão

Integração de alarme 
de intrusão

Microsoft Active Directory

Bosch/RISCO

Cliente

Windows 7 Pro/ Ultimate** SP1,
Windows 2008 Server R2 (64-bit 
only),
Windows 2012 Server,
Windows 2012 Server R2,
Windows 2016 Server,
Windows 8.1 Pro,
Windows 10 Pro/Enterprise or 
Windows 2019 Server
Windows 11

API

Windows 7 Pro/Ultimate* SP1,
Windows 8.1 Pro/Enterprise,
Windows 10 Pro/Enterprise or 
Windows 2019 Server
Windows 11

Navegador sugerido para cliente

Certiÿcações
ISO/IEC 27001:2013,  ISO/IEC 
27701:2019, ISO9001, ISO20000.

IE 11 or later,
Chrome 33 ou posterior, 
Safari 6.1.3 ou posterior, 
Edge

Plataforma de banco de dados
Número Máximo de Clientes com 

Acesso Permitido / Máximo de 
usuários administradores suportados

Ilimitado (dependendo do 
desempenho do servidor e da 
rede)

Pessoal Máximo Suportado 300,000
Máximo de Cartões RFID 300,000

Máximo de senhas 300,000
Máximo de impressões digitais 300,000

Máximo de faces 300,000
Máximo de Portas de Acesso Controlado 5,000

Máximo de Níveis de Controle de Acesso
Ilimitado (dependendo do 
desempenho do servidor e da 
rede)

Máximo de Pontos de Presença 2,000
Máximo de visitantes (mensal) 100,000

Máximo de Câmeras de Vigilância 1024
Máximo de servidores de vídeo inteligentes 50 Mapeamento de banco de dados Suporta

Máximo de entradas e saídas controladas
Ilimitado (dependendo do desempenho do 
servidor e da rede)

Cibersegurança

Proteção de dados Criptograÿa AES de 256 bits

Restful API Supports: 
Person Interface of Attendance Ar ea RESTful API
Person Interface RESTful API
Person Biometric Template Interface RESTful API
Card Interface RESTful API
Department Interface RESTful API
Area Interface RESTful API
Reader Interface RESTful API
Media Interface RESTful API
Door Interface RESTful API
Floor Interface RESTful API
Access Control Interface RESTful API
Access Control Device Interface RESTful API
Access Level RESTful API
Access Control Transaction Inter face RESTful API
Attendance Transaction Inter face RESTful API
Attendance Device Interface RESTful API
Elevator Control Level Interface RESTful API
Elevator Device Interface RESTful API
Elevator Transaction Interface RESTful API
Vehicle Management Authorization Inter face RESTful API
Vehicle Management Transaction Inter face RESTful API
Visitor Reservation Interface RESTful API
Visitor Level Interface RESTful API
Visitor Registration Check Out Inter face RESTful API
Temperature Transactions Inter face RESTful API
FaceKiosk Device Interface RESTful API
FaceKiosk Area Interface RESTful API

Webcam recomendada para
cadastro de pessoas

Logitech, modelo: C270
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Plataforma "tudo em um"de gerenciamento de 
segurança biométrica em ambiente Web 

Servidor ZKBio CVSecurity

Escritório A Escritório B Escritório C Escritório D

Terminal de controle de acesso 
(ProFace X)

Terminal de Controle de Acesso 
(Elite Access)

Video vigilância 
(BS-854N22C)

Software de segurança profissional
• Solução tudo em um (Controle de Acessos, Frequência e

Presença, Patrulha, Hotel, Videovigilância, Elevador e Visitante)
• Estrutura simples e fluxo de trabalho suave
• Capacidade de Gerenciamento Multi-porta (Até 2.000 portas em 

Servidor Único e 8.000 portas em Multi-Servidor)

Placa controladora do elevador 
(EC10)

Mars Pro -S1000

Placa controladora de acesso 
biométrico baseada em IP 

(InBio Pro Series)

Cancela
(ProBG3000)
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Ponto de encontro
Ao definir um ponto de encontro e instalar dispositivos de controle de acesso
neste ponto, no caso de um incêndio ou emergência, a ligação aciona o ponto de encontro e abre 
a porta; Após a fuga do pessoal, eles vão para o ponto de encontro para verificação, o que é 
propício para obter estatísticas rápidas acerca de quem ainda se encontra em perigo, a fim de 
melhorar a eficiência do resgate.

Solução de Gerenciamento de 
Estacionamento ZKBio CVSecurity 
Esta é uma solução de gerenciamento de estacionamento 
que utiliza tecnologias de Reconhecimento de Placas de 
Veículos (LPR) e Frequência Ultra Alta (UHF) para fornecer 
uma experiência conveniente aos usuários. Com o uso do 
reconhecimento automático de placas, não é necessário o 
uso de cartões de estacionamento, permitindo um acesso 
rápido aos estacionamentos. Além disso, a solução UHF ajuda 
a reduzir o incômodo de ter que inserir um cartão, sendo 
mais útil para carros fixos. A solução também oferece 
verificação de identidade do motorista e da placa do veículo 
para melhorar a segurança.
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Solução para construções
Integrado com a biometria ZKBio CVSecurity e identificação de pessoal, ZKBio CVSecurity Construction Site foi 
recentemente adicionado com gerenciamento de trabalhadores e módulos de gerenciamento de canteiro de obras. Este 
sistema pode gerenciar trabalhadores registrados de forma efetiva, atendimento do trabalhador e detalhes de controle de 
acesso em tempo real, realizando o gerenciamento integrado inteligente de trabalhadores e segurança do local.

 
 

• Carcaça de liga de alumínio de 
alta resistência com estrutura 
resistente a vandalismo IK07, 
resistente à água e poeira IP66.

• Ampla gama de métodos de 
autenticação, suporta 
reconhecimento facial / 
impressão digital / palma da 
mão (em breve) / código QR 
embaralhado / cartão RFID.

• Suporta até 30.000 rostos / 
10.000 impressões digitais / 
5.000 palmas da mão 
(opcional) / 50.000 cartões 
RFID / 500.000 registros.

ProMA

• Capacidade ultra grande de 
modelos faciais - 50.000 
templates faciais

• Reconhecimento facial rápido em 
0,3s

• Padrão à prova de poeira e água 
IP68 e padrão de proteção IK04.

ProFace X

• MCBF de 10 milhões
• Até 30 pessoas por minuto
• Aço inoxidável
• Índice de proteção IP634

Mars Pro-S1000

• Sensor CMOS de 1/2,9"
• Resolução de 2MP (1920*1080) a 25fps
• Formato de compressão H.264/H.265
• Alcance do infravermelho de 50m
• Lente motorizada de zoom 3X
• Caixa de metal, IP67

BL-852038S

• Verificação de 
impressão digital e 
funções avançadas 
de controle de 
acesso

• Suporta entrada de 
senha de coação e 
vinculações 
auxiliares de 
entrada/saída

• Combinação 
perfeita para a 
plataforma de 
software baseada 
na web 
ZKBioSecurity

Série InBio Pro

Monitoramento em
tempo real no LCD
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ZKBio WDMS é um sistema Data Master em ambiente Web, que é um Middleware.
Como um middleware, o ZKBio WDMS permite implantar servidores e bancos de dados para dispositivos para 
gerenciamento de dispositivos e transações.
Os administradores podem acessar o ZKBio WDMS de qualquer lugar em um navegador, ou um software de terceiros 
por API, para lidar com milhares de dispositivos.
O módulo Detecção de Máscara e Temperatura (MTD) registra dados sobre temperatura corporal e detecção de 
máscara para cada funcionário que entra na área controlada.
O sistema importa automaticamente as informações pessoais por meio de configuração simples do usuário.

Características

ZKBio WDMS

Sistema Middleware Data Master em ambiente Web

Exportação/importação 
de informações do 
funcionário com um USB

Gerenciamento de 
várias empresas

Backup e restauração 
do banco de dados

Atributos personalizados

Gestão de Pessoal

Módulo MTD

Configurações de e-mail

Importação Automática 
de Informações de 
Pessoal

Configurações de 
comunicação do 
dispositivo

Exportação Automática 
da Transação

Configurações 
de segurança de 
login e senha

Gerenciamento de 
Templates biométricos
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Especificações

Configuração

Software
Arquitetura do sistema Servidor / Browser

Dispositivos suportados

Dispositivo independente com protocolo PUSH de atendimento:
Série Green Label / Série A / Série B / Série FaceKiosk / Série iClock / Série IN / Série KF / 
Série MB / Série P / Série S / Série Silk / Série LP / Série U / Série UA / Série Face / Série 
VFS / Série X
Scanner de palma: PV10R
Leitor facial: FA10R

Capacidade do dispositivo 500 dispositivos em um único servidor (Entre em contato conosco para obter mais 
informações sobre a expansão da capacidade.)

Base de dados PostgreSQL (Padrão), Servidor MSSQL 2005/2008/2012/2014/2016/2017/2019,
MySQL5.0/5.6/5.7 Oracle 10g/11g/12c/19c

SO suportado (64-bit only) Windows 7/8/8.1/10,
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012R2 /2016/2019

Browsers sugeridos Chrome 33+ / IE 11+ / Firefox 27+
Resolução do monitor 1024 x 768 ou superior

Hardware

CPU Processador Dual Core com velocidades de 2,4 GHz ou mais rápidas

RAM 4 GB de RAM disponível ou superior

Storage 100 GB de espaço disponível ou superior (Recomendamos usar partição de disco 
rígido NTFS como o diretório de instalação do software.)

Empresa A Empresa B

ZKBio WDMS

PUSH

API API API API

PUSH

P160iClock 700G4 ProHorus H1Horus E1

Empresa C Empresa D

Software de terceiros A Software de terceiros B Software de terceiros C Software de terceiros D
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• Placa controladora principal e hubs
de integração
• PoE (IEEE802.3at)
• 33 zonas de detecção
• Escalável, suporta até 32 AHDU-1460 e 258 leitores
• Níveis de ameaça e failover de porta

Placas controladoras

Placa controladora central baseada em IP
AHSC-1000

Placa controladora de porta baseada em IP biométrico
AHDU Series
• PoE (IEEE802.3at)
• Escalável, suporta até 24 placas de expansão AHEB
• Funções avançadas de controle de acesso
• Entradas supervisionadas e programáveis de 4 estados (Ativo, Inativo, Aberto, Curto).

AHDU-1160
Unidade de porta 
única (suporta 1 

porta e 2 leitores)

AHDU-1260
Unidade de duas 
portas (suporta 2 

portas e 4 leitores)

AHDU-1460
Unidade de quatro 
portas (suporta 4 

portas e 8 leitores) 

A operação de centralização permite o gerenciamento fácil de todos os pontos de acesso em um único local. A 
Armatura oferece uma gama completa de placas controladoras para conectar e acionar dispositivos adicionais no 
local para operações baseadas em regras orientadas a eventos configuradas no software de gerenciamento.

Placa de Expansão IO
AHEB Series
• Entradas supervisionadas e programáveis de 4 estados (Ativo, Inativo, Aberto, Curto).
• Escalável

AHEB-0216
2 entradas e 16 

saídas

AHEB-0808
8 Entradas e 8 

saídas

AHEB-1602
16 entradas e 2 

saídas
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• Nível de proteção K10 e IP68
• Compatível com mais de 100 tipos de cartões e frequências duplas
deRFID
• Suporta credenciais móveis (Bluetooth e NFC)
• Design de Montagem Vertical
• Suporta espaçamento asiático / europeu/  caixa única / caixa traseira

Leitores para controle de acesso

Leitor inteligente multitecnologia de uso externo
EP10 Series

Leitor inteligente multitecnologia de uso externo
EP20 Series
• Até nível de proteção IK10 e IP68
• Teclado físico
• Suporta mais de 100 tipos de cartões e frequências RFID duplas
• Suporta credenciais móveis (Bluetooth e NFC e QR Code)
• Suporta espaçamento asiático / europeu/  caixa única /

A Armatura fornece uma ampla variedade de leitores externos com níveis de proteção IP68 (à prova d'água e 
poeira) e IK10 (resistência ao impacto), bem comoo níveis de resistência ao fogo para um padrão incomparável 
de segurança e robustez das aplicações de segurança.

EP10C

EP20C EP20CK EP20CQ EP20CKQ
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Terminal biométrico autônomo sem contato
Série OmniAC

Terminais autônomos de controle de acesso
A Armatura oferece sistemas completos que permitem tanto o controle de acesso quanto o gerenciamento de 
frequência e presença. Possuindo várias soluções de controle de acesso com reconhecimento facial, 
reconhecimento de palma, credencial móvel e identificação RFID para entrada, saída e todos os tipos de pontos 
de acesso..

OmniAC20

• Tecnologia multibiométrica combinando
reconhecimento de palma e rosto

• Índice de proteção à prova de água e poeira IP66
• Design fino para uma design estética moderna
• Suporta RFID de frequências 125 kHz e 13,56 MHz
• Compatível com QR Code Dinâmico
• Capacidade: 10.000 templates de face, 5.000

templates de palma e 50.000 cartões

OmniAC20

• Tecnologia multibiométrica combinando
reconhecimento de palma e rosto

• Índice de proteção à prova de água e poeira IP66
• Suporta RFID de frequências 125 kHz e 13,56 MHz
• Suporta vários tipos de montagem (grupo único/

caixa europeia/asiática)
• Compatível com QR Code Dinâmico
• Capacidade: 10.000 templates de face, 5.000

templates de palma e 50.000 cartões
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Módulos biométricos

Os módulos biométricos da Armatura são projetados para fornecer aos desenvolvedores e fabricantes soluções 
refinadas de segurança biométrica para integração com vários aplicações, como sistemas de controle de acesso, 
terminais de ponto e presença, bloqueio inteligente e controle de entrada, para auxiliá-los na aquisição dos 
dados biométricos originais de um Individual.

AMT-PVM-10
Módulo de palma da mão por 

luz infravermelha próxima

AMT-FAPVS-21
Módulo autônomo multimodal de 
lente dupla para reconhecimento 

de rosto e palma da mão

AMT-FAPVR-21
Leitor autônomo multimodal de 

lente dupla para reconhecimento 
facial e de palma da mão

AMT-FAM-10
Módulo facial de lente 
dupla de luz visível e 

infravermelha próxima

AMT-PVR-10
Leitor de palma da mão por 
luz infravermelha próxima

AMT-FAM-30
Módulo de reconhecimento 

facial  de lente dupla

AMT-FAR-10
Leitor facial  de lente 
dupla de luz visível e 
infravermelho próximo
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Software
Armatura One - Plataforma de segurança versátil baseada na Web
O Armatura One é a plataforma web definitiva de segurança tudo em um desenvolvida pela Armatura.
Ela contém vários módulos integrados: Pessoal, Controle de Acesso, Frequência e Presença, Controle de 
Elevador, Visitante, Gerenciamento de Estacionamento, Sistema de Gerenciamento de Vídeo, Escritório, Alarme 
de Incêndio, Controle de Entrada, FaceKiosk, Detecção de Temperatura, Defesa, Monitoramento de Dados, 
Automação Predial e Intrusão.

Pessoal Acesso Frequência Elevador Visitante Estacionamento Vídeo Escritório

Alarme de
Incêndio

Controle de
Entrada

Detecção de
Temperatura

FaceKiosk Defesa
Monitoramento

 de Dados
Automação 

Predial Intrusão
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PIONEIRA EM SOLUÇÕES DE SEGURANÇA BIOMÉTRICA

@zktecobrasil zktecobrasil zktecobrasil (31) 3055-3530

Para mais informações 
sobre nossa empresa e 
produtos, visite nosso site:
www.zkteco.com.br

Direitos autorais © 2023 ZKTECO CO., LTD. Todos os direitos reservados.

https://www.instagram.com/zktecobrasil/
https://www.facebook.com/zktbrasil/
https://br.linkedin.com/company/zktecobrasil
https://www.zkteco.com.br/



